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BIBLIOTHEKSBESCHLÄGE MIT EIGENER BEARBEITUNG
Die Beschläge in der interiorcad-Bibliothek sind standardmäßig mit den meistgebrauchten Bear-
beitungen versehen. Bei den Schubladen sind dies meistens Ankörnungen. Manchmal werden aber 
anstelle der Ankörnungen Bohrungen für die Schrauben oder auch zusätzliche Bearbeitungen benö-
tigt. Im Folgenden zeigen wir am Beispiel eines Topfbandes, wie Beschläge in die Benutzerbibliothek 
gespeichert und dort geändert werden können.

BEGRIFFSERKLÄRUNG

Interiorcad-Bibliothek:
Dabei handelt es sich um die von interiorcad zur Verfügung gestellten Bibliotheken, die sich im Pro-
grammordner von interiorcad befinden und über Hilfe > Download Bibliotheken installieren lassen.

Tipp: Keine Änderungen vornehmen
Nehmen Sie keine Änderungen an den interiorcad-Bibliotheken vor, denn diese werden 
bei einer Aktualisierung der Beschlagsbibliotheken ersetzt und alle Änderungen gehen 
verloren.

Benutzerbibliothek:
Die Benutzerbibliothek wird für jeden Benutzer eines Arbeitsplatzes beim ersten Starten von Vector-
works interiorcad angelegt. Hier werden alle persönlichen Einstellungen gespeichert. Die Benutzer-
bibliothek befindet sich standardmäßig am folgenden Speicherort:

Tipp: Benutzerbibliothek aufrufen
Die Benutzerbibliotheken sind unter Windows etwas versteckt. Um diese schnell aufzuru-
fen, gehen Sie in die Programmeinstellungen von Vectorworks und klicken im Reiter „Da-
teiablage“ auf Einblenden.

PRIORITÄT DER EINSTELLUNGEN

Beim ersten Anmelden eines Benutzers an einer Arbeitsstation werden die Grundeinstellungen aus 
dem Programmordner in die Benutzerbibliothek kopiert. Alle Änderungen an den Programmein-
stellungen und den Einstellungen des Korpusplaners werden von da ab in den Benutzerbibliotheken 
gespeichert. Die Einstellungen in den Benutzerbibliotheken haben Vorrang vor den Grundeinstellun-
gen.
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GEÄNDERTE BESCHLÄGE IN DOKUMENT TESTEN

Wenn Sie Ihre geänderten Beschläge in einem Möbel testen, beachten Sie Folgendes:

Um das Einsetzen von Beschlägen zu beschleunigen und die Verfügbarkeit auch auf anderen Ar-
beitsstationen zu gewährleisten, kopiert Vectorworks interiorcad jeweils eine Kopie des eingesetzten 
Beschlags wie Zargen, Rückwandhalter, Dübel, Schrauben, Topfbänder usw. als Symbol in das aktu-
ell geöffnete Dokument. Wird ein weiterer gleicher Beschlag (Symbolname) eingesetzt, wird auf das 
Symbol im aktuellen Dokument zurückgegriffen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geometrie oder 
die Bearbeitungen anders sind, es zählt nur der Name.

Testen Sie am besten mit einem neuen Dokument oder löschen Sie die bereits eingefügten Symbole 
aus dem aktuellen Dokument.

In einem Dokument bereits verwendete Beschläge werden im Zubehör-Manager im Ordner „interi-
orcad“ angezeigt.

EINZELNEN ORIGINALBESCHLAG IN BENUTZERBIBLIOTHEK KOPIEREN
Im folgenden Beispiel zeigen wir, wie Sie einen einzelnen Beschlag in Ihre Bibliothek kopieren, um 
diesen anzupassen.

EIGENES BIBLIOTHEKSDOKUMENT AUFRUFEN / ORDNERSTRUKTUR ANLEGEN

Rufen Sie zuerst die gewünschte Beschlagsdatei aus Ihrer Benutzerbibliothek auf. Gehen Sie dazu 
wie folgt vor:

Wählen Sie interiorcad > Beschläge > Beschlagsbibliothek erweitern / anpassen.

In unserem Beispiel öffnen wir das Dokument für 
die Bänder des Eckanschlags.
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GEWÜNSCHTEN BESCHLAG AUS INSTALLATIONSBIBLIOTHEK KOPIEREN

Öffnen Sie jetzt den Zubehör-Manager und suchen Sie den Beschlag, den Sie ändern möchten.

1.	 Der Beschläge der Originalinstallation befinden sich unter den Vectorworks-Bibliotheken.

2.	 Achten Sie darauf, dass Ihr Bibliotheksdokument geöffnet und das aktive Dokument ist. Aktive 
Dokumente sind fett geschrieben.

3.	 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Beschlag, um das Kontextmenü zu 
öffnen.

4.	 Wählen Sie Importieren.

5.	 Aktivieren Sie im erscheinenden Dialogfenster Ordnerstruktur beibehalten. Interiocad erkennt 
aufgrund der Ordnerstruktur, welche Bänder mit welchen Grundplatten kombinierbar sind. Des-
halb sollte diese nicht verändert werden.
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HINWEIS: Seit interiorcad 2023 gibt es die Möglichkeit zwischen detailreichen oder verein-
fachten Beschlagsgeometrien zu wechseln. Weniger detailreiche Geometrien gewährleis-
ten bei großen Projekten eine konstant flüssige Performance und sie können pro Bauteil, 
Korpusmöbel oder Schubkasten individuell konfiguriert werden. Wenn Sie diese nutzen 
möchten, ist es erforderlich beim Importieren mit der jeweiligen dazugehörigen verein-
fachten Darstellung denselben Prozess durchzuführen (in unserem Fall der in der Abbil-
dung gekennzeichnete Beschlag). 
Es ist zwingend notwendig, dass sich beide Beschläge im selben Ordner befinden. 
Im folgenden Abschnitt ist unbedingt zu beachten, dass beim Umbenennen des vereinfach-
ten Beschlags der Name weiterhin mit „3D“ beginnt und mit „simple“ endet.

EIGENEN BESCHLAG BEARBEITEN UND UMBENENNEN

1.	 Klicken Sie im Zubehör Manager auf Ihr eigenes Bibliotheksdokument und suchen Sie den im-
portierten Beschlag. Dieser befindet sich in dem Ordner, aus dem Sie ihn kopiert haben.

2.	 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Beschlag, können Sie diesen mit 3D-Darstellung 
bearbeiten aufrufen und die gewünschten Änderungen am Aussehen, den Beschlagsinforma-
tionen in der Datenbank „interiorcad sales Infos“ oder den Bearbeitungen vornehmen. Achten 
Sie darauf, dass Sie bestehende Gruppierungen und den grundlegenden Aufbau des Beschlags 
nicht verändern.
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3.	 Benennen Sie nun den Beschlag noch um. In unserem Beispiel haben wir ein „E“ für „Eigen“ vor 
den Namen gesetzt. Dies hat zwei Vorteile: Einerseits erkennen Sie als Benutzer den eigenen 
Beschlag sofort und verwechseln diesen nicht mit dem Originalbeschlag, der ja immer noch 
vorhanden ist. Andererseits hat es VectorWorks grundsätzlich nicht gerne, wenn das gleiche 
Zubehör zweimal mit den gleichen Namen aufweist.

Bitte beachten Sie, dass Sie auch das Symbol des vereinfachten Beschlages umbenennen müs-
sen. Dabei muss der Name weiterhin mit „3D“ beginnen und mit „simple“ enden.

ÄNDERUNGEN IN DAS SYSTEM INTEGRIEREN

Um den neuen Beschlag in das System zu integrieren, gehen Sie wie folgt vor:

1.	 Speichern Sie Ihre geöffnete Bibliotheksdatei.

2.	 Wählen Sie interiorcad > Beschläge > Bibliotheken-Datenbank aktualisieren.

3.	 Wählen Sie dann Bibliotheken aktualisieren in den Einstellungen des Zubehör-Managers. Jetzt 
können Sie die Bibliotheksdatei schließen und den geänderten Beschlag testen, am besten in 
einem neuen Dokument.

Sollte der Beschlag jetzt noch nicht angezeigt werden, empfehlen wir einen Neustart von interiorcad.
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EIGENEN BESCHLAG IM SYSTEM FINDEN

Bei der Auswahl im Beschlagsassistenten finden Sie nun Ihren eigenen Beschlag unter der Rubrik 
des Originalbeschlags, in diesem Fall „Blum“. Aktivieren Sie Nur eigene Beschläge anzeigen am 
unteren Ende des Dialogfensters, um Ihren Beschlag besser zu finden. Sollte der Beschlag nicht 
angezeigt werden, empfehlen wir einen Neustart von Vectorworks interiocad.

SERIE VON ORIGINALBESCHLÄGEN IN BENUTZERBIBLIOTHEK KOPIEREN
In diesem Beispiel kopieren wir eine ganze Serie von Zargen in die Benutzerbibliothek, um diese 
anzupassen. Zuerst kopieren wir die mitgelieferten Beschlagsdaten aus der interiorcad-Bibliothek 
in unsere Benutzerbibliothek.

ORDNERSTRUKTUR ANLEGEN

Vectorworks interiorcad kann Einstellungen nur laden, wenn diese in der Benutzerbibliothek in der 
gleichen Ordnerstruktur abgelegt sind wie im Programmordner. Diese Ordnerstruktur wird von Vec-
torworks interiorcad automatisch angelegt, wenn Sie das erste Mal eine eigene Beschlagsdatei an-
legen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	 Wählen Sie interiorcad > Beschläge > Beschlagsbibliothek erweitern/anpassen.
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2.	 Sie können im erscheinenden Dialogfenster in einem Einblendmenü die verschiedenen Be-
schlagsbibliotheken wählen. Wählen für unser Beispiel „Zargen“ und bestätigen Sie mit Biblio-
thek bearbeiten.

Vectorworks interiorcad erstellt jetzt die passende Ordneraufstruktur für diese Beschlagsbiblio-
thek und öffnet das Dokument in Vectorworks interiorcad. Das geöffnete Dokument können Sie 
speichern und wieder schließen, es wird vorerst nicht benötigt.

3.	 Im Zubehör-Manager finden Sie unter den Be-
nutzerbibliotheken die erstellte Ordnerstruk-
tur und das Dokument „Zargen – Eigene“.

Eventuell müssen Sie in den Einstellungen des 
Zubehör-Managers (Zahnrad in der oberen 
Menüleiste)  Bibliotheken aktualisieren wäh-
len, um die Dateien einzulesen und im Zube-
hör-Manager anzuzeigen.
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INTERIORCAD BIBLIOTHEKSELEMENT IN BENUTZERBIBLIOTHEK KOPIEREN
1.	 Öffnen Sie im Zubehör-Manager die Vectorworks-Bibliotheken und navigieren Sie zur interior-

cad-Bibliothek „Zargen“.

2.	 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Bibliothekselement und wählen Sie 
im Kontextmenü Im Betriebssystem anzeigen.

Tipp: Gleicher Ordner wie Benutzerbibliothek
Um den richtigen Ordner zu finden, können Sie sich an der Ordnerstruktur der Be-
nutzerbibliothek orientieren.
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3.	 Die entsprechende Datei wird angezeigt. Kopieren Sie nun diese Vectorworks-Datei sowie die 
gleichnamige Datei mit der Endung „.json“.

Wichtig!
Kopieren Sie immer beide Dateien, sonst werden die Beschläge nicht erkannt und 
nicht richtig geladen.

4.	 Öffnen Sie nun mit der gleichen Methode den Ordner für die Zargen in den Benutzerbibliotheken 
und fügen Sie die kopierten Dateien hier ein. Das Resultat sollte wie in der Abbildung aussehen.

Wichtig! 
Die Dateien „Grass Vionaro.vwx“ und „Grass Vionaro.json“ dürfen nicht umbenannt 
werden, da das Programm sonst die dazugehörigen Beschläge wie Fronthalter 
oder Relingstangen usw. nicht mehr findet.

BIBLIOTHEKEN AKTUALISIEREN, UM NEUE DATEN ZU LADEN
1.	 Wählen Sie in den Einstellungen des Zubehör-Managers Bibliotheken aktualisieren, um die ak-

tuellen Dateien einzulesen und im Zubehör-Manager anzuzeigen.
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2.	 Wählen Sie interiorcad > Beschläge > Bibliotheken-Datenbank aktualisieren.

Nun sollten die Beschläge in Ihrer Benutzerbibliothek vorhanden sein und von dort eingelesen 
werden. Sie können dies kontrollieren, indem Sie beim Einfügen eines neuen Schubkastens im 
Dialogfenster bei der Auswahl der Zarge Nur eigene Beschläge anzeigen aktivieren. Jetzt soll-
ten nur die Beschläge aus der Benutzerbibliothek angezeigt werden.

EIGENES ZUBEHÖR BEARBEITEN
Jetzt können Sie die Beschlagsdatei, die Sie in Ihre Benutzerbibliothek kopiert haben, öffnen und 
Ihren Wünschen entsprechend anpassen. Beachten Sie dabei die folgende Punkte.

BIBLIOTHEKSDATEI ÖFFNEN

Sie können die neue Beschlagsdatei direkt im 
Zubehör-Manager öffnen und die Beschläge an-
passen. Anschließend können Sie Änderungen 
am Beschlagssymbol vornehmen. Vergessen 
Sie nicht die Datei zu speichern, bevor Sie diese 
schließen.

BIBLIOTHEKEN NACH BEARBEITUNG AKTUALISIEREN

Wichtig: Wählen Sie nach jeder Bearbeitung die Befehle zur Aktualisierung der Bibliotheken, damit 
diese wieder eingelesen werden. 

Wählen Sie dazu in den Einstellungen des Zubehör-Managers Bibliotheken aktualisieren, um die 
aktuellen Dateien einzulesen bzw. zu aktualisieren. Wählen Sie außerdem interiorcad > Beschläge > 
Bibliotheken-Datenbank aktualisieren.
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