
IMPORT/EXPORT VON XPLANUNG-DATEN KURZANLEITUNG

Für einen erfolgreichen Export von XPlanung-Daten müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.  
Es muss:

•	 eine der fünf möglichen XPlanung Vorgabedateien genutzt werden.

•	 die Planart entsprechend der genutzten Vorgabedatei eingestellt werden.

•	 die XPlanung Version auf die Version eingestellt werden, die der Empfänger der Exportdatei nutzt.

•	 ein oder mehrere Geltungsbereiche angelegt werden

•	 den Objekten in der Zeichnung XPlanung Attribute zugewiesen werden. 
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Startbildschirm: Vorgabedokumente
Menü „Datei“ → „Neu“ 

Menü: „Landschaft“/ „Design Suite“ → „XPla-
nung“ → „Einstellung XPlanung“ 

 
DATEI FÜR XPLANUNG ERZEUGEN

Um mit XPlanung in Vectorworks zu arbeiten, ist es erforderlich, 
in einer Datei eine für den Export benötigte Klassenstruktur zu 
benutzen. Vectorworks bietet im Dialog Neues Dokument für die 
Arbeit mit XPlanung fünf Vorgabedokumente an, die vorkonfigu-
rierte Klassenstrukturen enthalten für:

•	 Bebauungsplan (BP)

•	 Flächennutzungsplan (FP)

•	 Landschaftsplan (LP)

•	 Landschaftsplan (LP bis 5.4)

•	 Regionalplan (RP)

In diesem Beispiel wird die XPlanung Vorgabedatei für einen Bebauungsplan ausgewählt. (1)(2)(3)

PLANART UND XPLANUNG VERSION EINSTELLEN

•	 Vectoworks benötigt eine Übereinstimmung der gewähl-
ten Vorgabedatei (BP / FP / LP / RP ) und der eingestellten 
Planart im Dialog Einstellungen XPlanung. Ist z. B. die 
XPlanung Vorgabedatei für einen Bebauungsplan ge-
wählt worden (Land_XPlanung_BP.sta), muss in der ge-
öffneten Datei in den Einstellungen XPlanung als Planart 
Bebauungsplan ausgewählt werden (2) (3).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass eine XPlanung Version ein-
gestellt wird, mit der auch der Empfänger der XPlanung Datei 
arbeitet (1).
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IMPORT/EXPORT VON XPLANUNG-DATEN

KURZANLEITUNG

GELTUNGSBEREICH ANLEGEN

Für eine gültige XPlanung Datei, ist es notwendig ein geschlossenes Polygon in einer dafür vorgegebenen 
Klasse anzulegen und dadurch als Geltungsbereich zu definieren. Vectorworks bringt in den Klassenstruk-
turen der XPlanung Vorgabedokumente diese Klasse für den Geltungsbereich schon mit.

Hinweis: In jeder der vier Vorgabedateien für XPlanung muss der Geltungsbereich einer anderen Klasse 
zugewiesen werden.  
Bebauungsplan BP: 	 BP-15-13_F_GrenzeGeltungsbereich 
Flächenplan FP: 	 FP-15-15_F_Geltungsbereich FP 
Landschaftsplan 	 LP: LP-07-00_F_Grenze LP (Beide Dokumente) 
Regionalplan RP: 	 RP-15-00_F_Grenze RP

Menü: „Landschaft“/„Design Suite“ → „XPlanung“ → 
„XPlanung-Daten bearbeiten“

Im Beispiel wird ein Geltungsbereich für einen Bebau-
ungsplan angelegt. 

•	 Die Klasse BP-15-13_F_GrenzeGeltungsbereich 
aktivieren und ein Polygon im Plan zeichnen, das z. 
B. die Grenzen eines Baugebiets darstellt.

XPLANUNG ATTRIBUTE FÜR DEN  
GELTUNGSBEREICH ZUWEISEN

Für den folgenden Schritt muss das Polygon (Gel-
tungsbereich) aktiviert sein. 

•	 Die Option Plan anlegen aktiviert lassen (1). 

•	 Im Dialog XPlanung-Daten bearbeiten einen EPSG 
Code auswählen oder eingeben (2) und die Option 
Filter auf Nur erforderliche Attribute einstellen (3)

Hinweis: In allen anderen Filter Option Einstellun-
gen werden die erforderlichen Attribute, die mit 
Werten befüllt werden müssen blau dargestellt. 

Ein Plan kann nur zusammen mit einem Geltungsbereich mit der aktiven Option Plan anlegen erzeugt 
werden. Ein Geltungsbereich kann auch ohne Plan angelegt und einem vorhandenen oder auch erst später 
erzeugten Plan zugewiesen werden. Voreingestellt ist beim ersten Geltungsbereich die Option Plan anle-
gen aktiviert. Bei allen weiteren voreingestellt deaktiviert. 

•	 In der Zeile XP_Bereich  → nummer (4) in der Spalte Wert das Feld ausfüllen.  
Mit XP_Plan  → name (5) ebenso verfahren. 
In der Zeile BP_Plan  → gemeinde auf das Plusszeichen (+) klicken (6) , um die Relationen aufzu-
klappen. Jetzt dargestellte Relationen:  ags (Amtlicher Gemeindeschlüssel), rs (Regionalschlüssel) 
Schlüssel eingeben, gemeindeName und ortsteilName

•	 In der Zeile BP_Plan  → planArt (7) in die Spalte Wert klicken und aus der sich öffnenden Liste, durch 
setzten mindestens eines Häkchens, einen Eintrag auswählen. 

•	 Das Dialogfenster XPlanung-Dateien bearbeiten mit OK schließen.

Hinweis: Attribute mit Relationen lassen sich durch Klick auf das Pluszeichen (+) in der Spalte Wert auf-
klappen und es können weitere Werte hinzugefügt werden. Mit einem Klick auf Wert löschen kann jede 
geöffnete Relation wieder entfernt werden.
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IMPORT/EXPORT VON XPLANUNG-DATEN

MEHRERE GELTUNGSBEREICHE ANLEGEN

Es können mehrere Geltungsbereiche in einer Zeichnung angelegt werden. 

•	 Option Plan anlegen aktiviert → es wird ein vollständiger, unabhängiger Geltungsbereich angelegt:  
Das Attribut BP_Bereich → gehoertZuPlan ist gesperrt und wird aus den Feldern XP_Plan → name und 
BP_Plan → gemeinde / planArt zusammengesetzt. 

•	 Option Plan anlegen deaktiviert → es wird ein abhängiger Geltungsbereich (Bereich) angelegt:  
Die Attribute XP_Plan → ... und BP_Plan → ... sind ausgeblendet. Das Attribut BP_Bereich → gehoert-
ZuPlan ist aktiv und es muss ein vollständiger Geltungsbereich als Bezug gewählt werden. 

Hinweis: Es ist möglich alle Geltungsbereiche in der Zeichnung ohne Plan anzulegen. Für einen Export ist 
aber mindestens ein Plan in der Zeichnung notwendig, dem alle vorhandenen Geltungsbereiche zugewiesen 
werden.

XPLANUNG OBJEKT ATTRIBUTE ZUWEISEN

Für dieses Beispiel wird ein Polygon innerhalb eines Geltungsbereichs in der Klasse Wohngebäudefläche 
gezeichnet und diesem Objekt Attribute zugewiesen. 

Voraussetzung: 

•	 Eine XPlanung Datei („Datei“ → „Neu“ → „Kopie von Vorgabe öffnen“ → „Land_XPlanung_BP.sta“) ist 
geöffnet.

•	 Ein Geltungsbereich mit zugewiesenen Attributen ist in der Zeichnung vorhanden. 

•	 Die Klasse BP_01_01_F_Wohnbaufläche aktivieren und ein Polygon innerhalb des vorhandenen 
Geltungsbereichs zeichnen. 

•	 Das Polygon aktivieren und das Dialogfenster XPlanung-Daten bearbeiten aufrufen. 

•	 Die Option Filter auf Alle Attribute setzen (1).

Hinweis: Für die Einstellung Alle Attribute werden die Attribute, die mit Werten befüllt werden müssen (er-
forderliche Attribute) blau dargestellt. 

Ein XPlanung Objekt muss einem Bereich zugeordnet 
sein. Das Attribut XP_Objekt → gehoertZuBereich ist 
auf automatisch voreingestellt. Deshalb wird der Wert 
nicht blau dargestellt. Sind mehrere Geltungsbereiche 
in der Zeichnung vorhanden, kann das Objekt manuell 
einem vorhandenen Bereich in der Spalte Wert (2) zu-
geordnet werden. 

•	 In der Zeile BP_Objekt → rechtscharakter in der 
Spalte Wert (3) aus der vorgegebenen Liste einen 
Eintrag durch Klick auswählen. 

•	 In der Zeile BP_Flaechenobjekt → flaechenschluss 
in der Spalte Wert (4) die Auswahl Ja (true) treffen. 

•	 Dialogfenster XPlanung-Daten bearbeiten mit OK 
am Ende schließen.

Menü: „Landschaft“/„Design Suite“ → „XPlanung“ → 
„XPlanung-Daten bearbeiten“
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XPLANUNG DATEN IMPORTIEREN

•	 Über das Menü: „Landschaft“/ „Design Suite“ → „XPlanung“ → „Import XPlanung“ die zu importierende XPlanung 
Datei (*.gml) für den Import auswählen und öffnen. 

IMPORT/EXPORT VON XPLANUNG-DATEN

Menü: „Landschaft“/„Design Suite“ → „XPlanung“ → 
„Export XPlanung“

XPLANUNG DATEN EXPORTIEREN

Voraussetzung: 

•	 Ein Geltungsbereich in der Zeichnung

•	 XPlanung Objekte sind im Geltungsbereich 

•	 Im Dialogfenster Export XPlanung alle Pläne, die 
exportiert werden sollen, mit einem Haken vor der 
entsprechenden Zeile markieren (1) und mit Weiter 
das Dialogfenster schließen. Mehrfachauswahl ist 
möglich.

•	 In dem dem sich öffnenden Fenster die Exportdatei 
am gewünschten Ort ablegen. 

Hinweis: XPlanung Dateien werden als *.gml Datei exportiert.
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IMPORT VON XPLANUNG DATEN

Um eine XPlanung Datei (*.gml) importieren zu können, muss die Vorgabedatei Land_XPlanung_BP.sta 
geöffnet werden.

Die Planart und die Xplanung Version wird automatisch aus der XPlan .gml gelesen. Sollte das nicht der 
Fall sein wird es über „Einstellungen XPlanung“ eingestellt (Siehe Seite 1, Planart und XPlanung Version 
einstellen).

Stellt Vectorworks in der Importdatei Fehler fest, öff-
net sich das Dialogfenster XPlanung Importfehler. 

Hinweis: Ist die Importdatei ohne Fehler erscheint 
das Dialogfenster XPlanung Importfehler nicht

Alle festgestellten Fehler werden mit einem Klick auf 
Protokoll sichern in einer erzeugten Textdatei aufge-
listet. 

•	 Klick auf die Schaltfläche Weiter. Die Fehler werden 
ignoriert und der Importvorgang geht weiter. 
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Es öffnet sich das Dialogfenster Import XPlanung und 
zeigt dabei eine Reihe von relevanten Daten bezüglich 
der Importdatei. Mit einem Klick auf Protokoll sichern, 
wird eine Textdatei erzeugt mit einer Zusammenfas-
sung der Importdaten. 

•	 Dialog Import XPlanung mit Klick auf OK schließen

Das Dialogfenster wird geschlossen und die XPlanung 
Daten importiert und angezeigt. 

KONTAKTDATEN:

Support: 		  customers.vectorworks.net/support

Interesse an Schulungen: 	 computerworks.de/terminkalender

Feedback / Wünsche: 	 computerworks.de/vectorworks-feedback

Allgemeine Fragen:	 info@computerworks.de

http://www.computerworks.eu
https://customers.vectorworks.net/support
https://www.computerworks.de/terminkalender
https://www.computerworks.de/vectorworks-feedback
mailto:info%40computerworks.de?subject=Allgemeine%20Fragen%20zu%20XPlanung

