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GEBAUDEMODELL STRUKTURIEREN

Grundlegende Voraussetzung fir den erfolgreichen Export eines Tragwerksmodells in Vectorworks ist ein gut struk-
turiertes Architekturmodell. Achten Sie darauf, dass das Gebaudemodell geschossweise aufgebaut wird. Stellen Sie
sicher, dass alle tragenden Bauteile so in Klassen abgelegt sind, dass Sie vor dem Export nach den statisch relevanten
Elementen filtern kdnnen. Sie konnen daflr einen eigenen Standard verwenden oder nach einem bestehenden Standard
strukturieren , wie z. B. nach dem eBKP-H-Standard (Baukostenplan Hochbau), der bis zu vier normierte Ebenen mit
Kosten- und Bezugsgrossen-Definitionen aufweist.

Mit den Bauteil-Eigenschaften ,Tragend” oder ,Aussen” (z. B. bei Wanden und Bdden) kénnen Sie dem Tragwerksplaner
zusétzliche Informationen liefern, die als Grundlage fir seine Arbeit dienen (Dialogfenster ,Einstellungen Wand” bzw.
.Einstellungen Boden/Decke”, Reiter ,Daten”).

ARCHITEKTURMODELL FUR DEN EXPORT VORBEREITEN

Mit Hilfe der Strukturmittel in Vectorworks, Ebenen und Klassen, lasst sich jetzt mit wenigen Klicks ein Rohbaumodell
erzeugen. Die fir die Statik bendtigten Klassen kénnen gefiltert werden, indem Sie die nicht benétigten Klassen einfach
ausblenden. Der nun sichtbare Teil des Modells kann dann als IFC-Datei mit der Option Nur Objekte in sichtbaren
Klassen und Ebenen exportieren exportiert werden.

» + Navigation - Klassen 7
Klassen und Ebenen lassen sich entweder iber die Navigationspalette (Aufrufen Glle o B8R A 2
liber Fenster — Paletten — Navigation) oder das Dialogfenster ,Organisation” Darstellung: | Zeigen, ausrichten und bearbeiten
(Offnen iiber Extras — Organisation) ausblenden. Klicken Sie dazu in die ent- status Klasse
sprechende Status-Spalte neben der betreffenden Klasse oder Ebene. - b o

X BemaBung

Nicht benétigte Ebenen, wie z.B. das Grundstiick, werden nun ausgeblendet, ) cuonsTRumon
ebenfalls die Klassen, die im Rohbaumodell nicht enthalten sein sollen, wie » D TECHNIK

) E AEUSSERE WANDBEKLEIDUNGEN

Fenster und Tiren, Ausbauelemente oder Dammungen. P F BEDACHUNG

) G AUSBAU
» + Navigation - Konstruktionsebenen 7 _AGE
TIPP: Mit Hilfe des Befehls Darstellung sichern (Meni Ansicht) ol O =E R A =
lassen sich Sichtbarkeiten von Klassen und Ebenen fiir den Sta- Darstellung: Zeigen und ausrichten
tlk-EXpOf’t sichern und aufrufen. Status Konstruktionsebene #  Geschoss
(5] DG-Fertigboden 1 Dach
) . . . L. . . . . = DG-Rohboden 2 Dach
Mit Hilfe einer Datenvisualisierung lasst sich vor dem Export Uberpri- © 0G-Fertigboden 3 Obergeschoss
. - o “ - . . (53 0G-Rohboden 4 Obergeschoss
fen, ob die Bauteile fiir das Rohbaumodell als ., Tragend™ definiert sind. % £G-Msblierung 5 Erdgeschoss
(5] v/ EG-Fertigboden 6 Erdgeschoss
= EG-Rohboden 7 Erdgeschoss
(5] FU-Fundament 8 Fundament
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IFC-EXPORT AUS VECTORWORKS

Ist das Modell richtig gefiltert, kann es als IFC-Datei zur weiteren Bearbeitung an den Statiker weitergegeben werden.
Mit dem Befehl Export IFC-Projekt werden alle sichtbaren Objekte exportiert. Gehen Sie folgendermafen vor:
1. Wahlen Sie Datei — Export — Export IFC-Projekt.
2. Nehmen Sie im Dialogfenster ,.Einstellungen IFC-Export” die folgenden Einstellungen vor:
Wahlen Sie die Modellansicht ,Vereinfachte Geometrie”.

Aktivieren Sie die Option Nur Objekte in sichtbaren Klassen und Ebenen exportieren. Dies stellt sicher, dass
nur die Objekte der nun sichtbaren Ebenen und Klassen exportiert werden.

Ausschlaggebend ist nicht die momentane Sichtbarkeit eines Objekts, sondern die Sichtbarkeit der
Ebene bzw. Klasse, in der sich das Objekt befindet.

[ JON ] Einstellungen IFC-Export ?

”E'irisiélilliriéeini | Ebenenstruktur

Exporteinstellungen

Projektdaten Exporteinstellungen

Verfasser ) : ~
Verfasser Adresse Dateiformat: ife
Auftraggeber IFC-Version: 2x3
Auftraggeber Adresse

Grundstick Modellexport

Grundstiick Adresse

Gebaudedaten Modellansicht: Vereinfachte Geometrie

Gebdude Adresse
Zusétzliche Ansichten:

Mengenermittlung
Raumbegrenzungen - 1st Level Space Boundaries

Exportoptionen:

Nur Objekte in sichtbare Klassen und Ebenen exportieren
Gelandemodell exportieren
Eigene Eigenschaftensets (Custom Psets) exportieren
Volumenkdrper als BREPs exportieren
Text im Unicode-Format exportieren
Wande und Boden/Decken anhand der Schalen exportieren

Driicken Sie die F1-Taste oder klicken auf das ? oben rechts im Di: um die Hilfe

Einstellungen speichern Abbrechen “

3. Tragen Sie, wenn gewiinscht, die Projektdaten in die weiteren Rubriken des Dialogfensters ein.

4. Uberprifen Sie im Reiter ,Ebenenstruktur” die Zuordnung der Konstruktionsebenen des Modells zu den IFC-Ge-
schoss-Strukturebenen. So sollten z. B. die Boden und Wande des Erdgeschosses der Erdgeschoss-Strukturebene
zugeordnet sein.

5. Klicken Sie auf OK, wird das Modell als IFC-Datei exportiert.

Detaillierte Informationen zum IFC-Export finden Sie im White Paper ,Datenaustausch mit IFC", das Sie in der
Vectorworks University unter folgendem Link herunterladen kénnen:
https://university.vectorworks.net/mod/page/view.php?id=1165
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